
1 kV Kabelutstyr
Skjøter, endeavslutninger og tilbehør
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EL NR TYPE BESKRIVELSE 

1170179 MUANA-NE 3/4X6-25 Skjøt 1kV 3/4X6-25 E-verk

1170180 MUANA-NE 3/4X16-50 Skjøt 1kV 3/4X16-50 E-verk

1170181 MUANA-NE 3/4X50-95 Skjøt 1kV 3/4X50-95 E-verk

1170182 MUANA-NE 3/4X95-240 Skjøt 1kV 3/4X95-240 E-verk

1170170 MUANA-NE 5X25-50 Skjøt 1 kV 5X25-50 plast

MUANA-NE 3/4 og 5-leder
For PEX og PVC isolert kabel. Antall faser: 4. For Al og Cu leder. For dobbelisolert 
uskjermet kabel type TFXP eller tilsvarende. Kan også brukes til å skjøte mot 
3-leder skjermet kabel. Innhold: Skjøtehylser, faseslanger, mellomhylse, ytterhylse 
og montasjetilbehør. Egenskaper: Halogenfri. E-verks utførelse. 

EL NR TYPE BESKRIVELSE 

1170146 MUANA 3/4X16-50 Skjøt 1kV 3/4X16-50

1170147 MUANA 3/4X50-95 Skjøt 1kV 3/4X50-95

1170148 MUANA 3/4X95-240 Skjøt 1kV 3/4X95-240

MUANA 3/4-leder
For PEX og PVC isolert kabel. Antall faser: 4. For Al og Cu leder. For dobbelisolert 
uskjermet kabel type TFXP eller tilsvarende. Innhold: Skjøtehylser, faseslanger, 
ytterhylse, oppforing og montasjetilbehør. Egenskaper: Halogenfri. 

EL NR TYPE BESKRIVELSE 

1170150 UANA-NE 3X1.5-4 Skjøt 1kV 3X1.5-4 E-verk

1170151 UANA-NE 3X6-16 Skjøt 1kV 3X6-16 E-verk

1170152 UANA-NE 3X16-25 Skjøt 1kV 3X16-25 E-verk

1170153 UANA-NE 3X16-50 Skjøt 1kV 3X16-50 E-verk

1170154 UANA-NE 3X50-150 Skjøt 1kV 3X50-150 E-verk

1170155 UANA-NE 3X150-240 Skjøt 1kV 3X150-240 E-verk

UANA-NE 3-leder
For PEX og PVC isolert kabel. Antall faser: 3. For skjermet kabel type PFSP eller  
tilsvarende. Innhold: Faseslanger, mellomhylse, ytterhylse, kobbernett, fjærklem-
me og montasjetilbehør. Egenskaper: Halogenfri. E-verks utførelse. 

SKJØTER

EL NR TYPE BESKRIVELSE 

1170172 UANA-NE 4X16-25 Skjøt 1kV 4X16-25 E-verk

1170173 UANA-NE 4X16-50 Skjøt 1kV 4X16-50 E-verk

1170174 UANA-NE 4X25-95 Skjøt 1kV 4X25-95 E-verk

1170175 UANA-NE 4X150-240 Skjøt 1kV 4X150-240 E-verk

UANA-NE 4-leder
For PEX og PVC isolert kabel. Antall faser: 4. For dobbelisolert uskjermet kabel type TFXP 
eller tilsvarende. Innhold: Faseslanger, mellomhylse, ytterhylse og montasjetilbehør.  
Egenskaper: Halogenfri. E-verks utførelse. 
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EL NR TYPE BESKRIVELSE 

1170122 UANA 4x1.5-2.5 Skjøt 1kV 4x1.5-2.5 plast

1170123 UANA 4x4-10 Skjøt 1kV 4x4-10 plast

1170124 UANA 4x16-25 Skjøt 1kV 4x16-25 plast

1170125 UANA 4x16-50 Skjøt 1kV 4x16-50 plast

1170126 UANA 4x25-95 Skjøt 1kV 4x25-95 plast

1170127 UANA 4x150-240 Skjøt 1kV 4x150-240 plast

UANA 4-leder
For PEX og PVC isolert kabel. Antall faser: 4. For dobbelisolert uskjermet kabel type 
TFXP eller tilsvarende. Kan også brukes til å skjøte mot 3-leder skjermet kabel. 
Innhold: Faseslanger, ytterhylse og montasjetilbehør. Egenskaper: Halogenfri. 

EL NR TYPE BESKRIVELSE 

1167265 UANA 3x1,5-4 Skjøt 1kV 3x1,5-4  plast

1167266 UANA 3x 6-16 Skjøt 1kV 3x 6-16  plast

1167267 UANA 3x16-50 Skjøt 1kV 3x16-50 plast

1167268 UANA 3x50-95 Skjøt 1kV 3x50-95 plast

1167269 UANA 3x150-240 Skjøt 1kV 3x150-240 plast

1167271 UANA 3x16-25 Skjøt 1kV 3x16-25 plast

UANA 3-leder
For PEX og PVC isolert kabel. Antall faser: 3. For skjermet kabel type PFSP eller 
tilsvarende. Innhold: Faseslanger, ytterhylse, kobbernett og montasjetilbehør. 
Egenskaper: Halogenfri. 

EL NR TYPE BESKRIVELSE 

1170184 MDUANA-NE 3/4X16-50 Skjøt 1kV 3/4X16-50 E-verk

1170185 MDUANA-NE 3/4X50-95 Skjøt 1kV 3/4X50-95 E-verk

1170186 MDUANA-NE 3/4X95-240 Skjøt 1kV 3/4X95-240 E-verk

MDUANA-NE
For Papirisolert kabel. Antall faser: 3. For Al og Cu leder. For 3- og 4-leder plastisolert 
kabel mot papirisolrt kabel. Innhold: Skjøtehylser, fasehylser, mellomhylse, 
ytterhylse,  RK jordleder, skritt, mastik, Cu-tråd og montasjetilbehør. Egenskaper: 
E-verks utførelse. 

EL NR TYPE BESKRIVELSE 

1167279 DUANA 3x6-10 Skjøt 1kV 3x6-10 papir/plast

1167290 DUANA 3x16-50 Skjøt 1kV 3x16-50 papir/plast

1167292 DUANA 3x35-95 Skjøt 1kV 3x35-95 papir/plast

1167294 DUANA 3x50-150 Skjøt 1kV 3x50-150 papir/plast

1167295 DUANA 3x150-240 Skjøt 1kV 3x150-240papir/plast

DUANA
For Papirisolert kabel. Antall faser: 3. For 3- og 4-leder plastisolert kabel mot 
papirisolrt kabel. Innhold: Fasehylser, mellomhylse, ytterhylse,  kobbernett, skritt 
og montasjetilbehør. Egenskaper: E-verks utførelse. 
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EL NR TYPE BESKRIVELSE 

1167202 Gelbox-25 Skjøt 1kV Gelbox-25   4x6-50

1167220 RayGel Plus 0 RayGel Plus 0; 2-3 x 1,5-2,5mm² / 2-3 x 1,5 mm²

1167221 RayGel Plus 1 RayGel Plus 1; 3-5 x 1,5-2,5 mm² / 3-5 x 1,5mm²

1167222 RayGel Plus 2 RayGel Plus 2; 3-5 x 1,5-6mm² / 3-5 x 1,5-6mm²

1167223 RayGel Plus 3 RayGel Plus 3; 3-5 x 6-16mm² / 3-5 x 6-16mm²

Gel skjøter
RayGel® og Gelbox® har et meget motstandskraftig, UV-resistent hus av 
polypropylen (PP) som er fylt med det patenterte PowerGel® (silikon-basert gel). 
Installasjonen er meget enkel, rask og renslig da man etter skjøting av lederne 
kun bretter huset rundt kabelen. Kan forlegges i direkte i bakken, eller i luft. IP68, 
dobbelisolert. For max. 1kV spenning. Leveres komplett med alt man behøver for 
montasjen.

EL NR TYPE BESKRIVELSE 

1170130 UANAS 2-5x0.75-2.5 Skjøt signal 2-5x0.75-2.5

1170131 UANAS 6-12x0.75-2.5 Skjøt signal 6-12x0.75-2.5

1170132 UANAS 14-20x0.75-2.5 Skjøt signal 14-20x0.75-2.5

1170133 UANAS 24-30x0.75-2.5 Skjøt signal 24-30x0.75-2.5

1170134 UANAS 30-50x0.75-2.5 Skjøt signal 30-50x0.75-2.5

Skjøt for signalkabel
Skjøt for plastisolert signalkabel inntil 1 kV. For både skjermet og uskjermet 
signalkabel. Leveres med fasehylser, ytterhylse og Cu-nett. Leveres uten 
skjøtehylser.

EL NR TYPE BESKRIVELSE 

1170112 UANA-A 25-95 Skjøt 1 kV armert kabel 16-50

1170113 UANA-A 25-95 Skjøt 1 kV armert kabel 25-95

1170114 UANA-A 150-240 Skjøt 1kV armert kabel 150-240

1170190 UANA-AK 10-25 Cu Skjøt 1kV armert sjøkabel TEAN 10-25 Cu

Skjøter for sjøkabler
Skjøt 1 kV armert sjøkabel kabel type TXRE. Leveres med fasehylser, sort mastik, 
monteringsanvisning og ytterhylse av CFSM kompositt aluminiums laminat. 
Leveres uten skjøtehylser.

EL NR TYPE BESKRIVELSE 

1170187 MUANA-NE-1 1x150-300 Skjøt 1kV TXXP 1x150-300

1170188 MUANA-NE-1 1x400 Skjøt 1kV TXXP 1x185-400

1170189 MUANA-NE-1 1x630 Skjøt 1kV TXXP 1x630

Skjøt for TXXP koblingskabel
Skjøt for 1 kV TXXP koblingskabel. Komplett skjøt med fasehylse, mellomhylse, 
ytterhylse, pussepapir, monteringsanvisning og mekanisk skjøtehylse for både Al 
og Cu. Halogenfri.
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EL NR TYPE BESKRIVELSE 

1167708 METNA 3/4x25-50 Endeavslutning 1kV 3/4x25-50 mek

1167709 METNA 3/4x50-95 Endeavslutning 1kV 3/4x50-95 mek

1167710 METNA 3/4x95-150 Endeavslutning 1kV 3/4x95-150 mek

1167711 METNA 3/4x150-240 Endeavslutning 1kV 3/4x150-240 mek

METNA
Endeavslutning for 3- og 4-leder plastisolert 1 kV kabel. UV bestandig. Faseslangen 
har en total lengde på 1,5 m som fordeles på fasene etter behov. Komplett med 
skritt, faseslanger, forsegling, monteringsanvisning og merking. Leveres med 
mekaniske kabelsko for både Al og Cu.

EL NR TYPE BESKRIVELSE 

1167717 ETNA-EX 3/4x16-50 Endeavslutning 1kV 3/4x16-50

1167718 ETNA-EX 3/4x25-95 Endeavslutning 1kV 3/4x25-95

1167719 ETNA-EX 3/4x95-240 Endeavslutning 1kV 3/4x95-240

ETNA for EX
Endeavslutning for 3- og 4-leder plastisolert 1 kV kabel. Tilpasset for tilkobling til 
EX-hengeledning. UV bestandig. Faseslangen har en total lengde på 2,5 m som 
fordeles på fasene etter behov. Komplett med skritt, faseslanger, endehetter, 
monteringsanvisning og merking.

ENDEAVSLUTNINGER

EL NR TYPE BESKRIVELSE 

1167712 For tilkobling til blank line Endeavs. 1kV 3-4x25-50

1167713 For tilkobling til blank line Endeavs. 1kV 3/4x25-95

1167714 For tilkobling til blank line Endeavs. 1kV 3/4x95-240

ETNA blank line
Endeavslutning for 3- og 4-leder plastisolert 1 kV kabel. Tilpasset for tilkobling til 
blank line. UV bestandig. Faseslangen har en total lengde på 2,5 m som fordeles 
på fasene etter behov. Komplett med skritt, faseslanger, monteringsanvisning og 
merking.

EL NR TYPE BESKRIVELSE 

1167700 ETNA-P 3x16-50 Endeavslutning 1kV Papir 3x16-50

1167701 ETNA-P 3x95-240 Endeavslutning 1kV Papir 3x16-50

Endeavslutning 1kV for Papirkabel
Endeavslutning for 3-leder papirkabel. Inneholder faseslanger, skritt, kobberlisse, 
loddetinn og loddepasta. Leveres uten kabelsko.
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Kaldkrymp kabelskritt
Laget av silikongummi. Enkel og rask installasjon uten varme. Ingen mastik eller 
tape kreves. Ingen varme kreves. Motstår sopp. Motstår syrer og alkalier. Motstår 
ozon. Kan lett fjernes.

EL NR TYPE BESKRIVELSE 

1166027 WCSF3-1; ytre kappe 77/36, ledere 32/14. Passer bl.a. TFSP 3x95. Kaldkrymp kabelskritt WCSF3-1 

1166028 WCSF3-2; ytre kappe 88/43, ledere 35/16. Passer bl.a. TFSP 3x150. Kaldkrymp kabelskritt WCSF3-2

1166029 WCSF3-3; ytre kappe 104/50, ledere 40/20. Passer bl.a. TFSP 3x240. Kaldkrymp kabelskritt WCSF3-3

1166030 WCSF3-4 ytre kappe 120/59, ledere 47/23 Kaldkrymp kabelskritt WCSF3-4

1166031 WCSF3-5 ytre kappe 140/72, ledere 60/28 Kaldkrymp kabelskritt WCSF3-5

1166032 WCSF4-1; ytre kappe 65/20, ledere 20/6. Passer bl.a. TFXP 25 og 50. Kaldkrymp kabelskritt WCSF4-1

1166033 WCSF4-2; ytre kappe 80/28, ledere 25/8. Passer bl.a. TFXP 95. Kaldkrymp kabelskritt WCSF4-2

1166034 WCSF4-3; ytre kappe 88/40, ledere 32/10. Passer bl.a. TFXP 150. Kaldkrymp kabelskritt WCSF4-3

1166035 WCSF4-4; ytre kappe 120/45, ledere 47/15. Passer bl.a. TFXP 240. Kaldkrymp kabelskritt WCSF4-4

EL NR TYPE BESKRIVELSE 

1167247 402W248-53/42 Kabelskritt 3-leder Ø115mm

1167248 402W439/S Kabelskritt 3-leder Ø170mm

1167250 302K224-53/42 Kabelskritt 2-leder 35-150 mm²

1167251 302K466-53/42 Kabelskritt 2-leder 185-300mm²

1167252 302K333-53/42 Kabelskritt 2-leder 4-25 mm²

1167253 402W533-53/239 Kabelskritt 3-leder 4-50 mm²

1167254 402W516-53/172 Kabelskritt 3-leder 50-240 mm²

1167255 402W526-53/239 Kabelskritt 3-leder 150-300mm²

1167256 502K033-53/172 Kabelskritt 4-leder 4-25 mm²

1167288 502K046-53/42 Kabelskritt 4-leder 25-50 mm²

1167257 502K016-53/172 Kabelskritt 4-leder 50-150 mm²

1167258 502K026 53/42 Kabelskritt 4-leder 95-240 mm²

1103861 SBO5.1 Kabelskritt 5-leder 25-35 mm² 

1103862 SBO5.2 Kabelskritt 5-leder 50-95 mm²

Varmkrymp skritt
1 kV varmkrymp kabelskritt. Krympeskrittet er innvendig belagt med smeltelim i 
fingrene og halsen for å gi optimal tetting. Halogenfrie.

KABELSKRITT
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EL NR TYPE BESKRIVELSE 

1166001 102L011/172 Endehette 4-8mm

1166002 102L022/172 Endehette 8-20mm

1166003 102L033/172 Endehette 17-30mm

1166004 102L044/172 Endehette 30-45mm

1166005 102L048/172 Endehette 45-65mm

1166006 102L055/172 Endehette 65-95mm

1166007 102L066/239 Endehette 95-115mm

Varmkrymp og endehetter
Endehetten er innvendig belagt med smeltelim og benyttes for beskyttelse av 
papir-, plast- og gummikabel under transport, utlegging og lagring. Halogenfri.

EL NR TYPE BESKRIVELSE 

1166008 WCSEC-1  Kaldkrymp endehette 13 - 16 mm

1166009 WCSEC-2  Kaldkrymp endehette 18 - 24 mm

1166010 WCSEC-3  Passer bl.a. TFXP 25, 50 og 95. Kaldkrymp endehette 25 - 38 mm 

1166011 WCSEC-4 Passer bl.a. TFXP 150 og 240. Kaldkrymp endehette 48 - 70 mm 

Kaldkrymp endehette
Laget av EPDM gummi. Enkel og rask installasjon. Brukes til å forsegle kabel under 
installasjon eller lagring. Enkel og rask installasjon, ingen verktøy kreves. Størrelser 
varierer fra 13 mm - 70 mm. Ingen mastik eller tape kreves. Ingen varme kreves. 
Motstår sopp. Motstår syrer og alkalier. Motstår ozon. Kan lett fjernes.

ENDEHETTE

MEKANISKE HYLSER OG SKO

EL NR TYPE BESKRIVELSE 

2047860 SJ0.47 Mekanisk skjøtehylse 6-25

2047865 SLJ1.27 Mekanisk skjøtehylse 6-50

2047866 SLJ2.27 Mekanisk skjøtehylse 35-95

2047867 SLJ3.47 Mekanisk skjøtehyls 95-240

2047868 SLJ4.47 Mekanisk skjøtehylse 150-300

Mekaniske hylser og sko
Skjøtehylse med momentskruer, som gjør det mulig å skjøte ledere uten bruk av 
pressverktøy. Bolthodene ryker ved rett moment. Skjøtehylsen er fortinnet og kan 
benyttes på både Al- og Cu-ledere 1 kV. Kan brukes på solidal, flertrådet, samt 
runde og sektorformede ledere. Kan ikke benyttes på mangetrådet leder. Testet 
iht. IEC 61238-1.
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EL NR TYPE BESKRIVELSE 

1167309 Holdeverktøy Holdeverktøy MSH 16-300mm²

Holdeverktøy
Holdeverktøy brukes som mothold ved montering av mekanisk kabelsko eller 
skjøtehylser.

EL NR TYPE BESKRIVELSE 

8812303 Muttertrekker komplett med piper. Muttertrekker 18V 5Ah

Batteri muttertrekker
Godkjent for bruk på mekaniske kabelsko og skjøtehylser. Komplett med piper, og 
2 batterier + lader. Leveres med piper i størrelse; 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 
22, 24 og 27 mm. Unbrako piper: 5mm lang, 6mm kort og 6mm lang. Bitsholder for 
standard 6mm sekskant bits.

EL NR TYPE BESKRIVELSE 

2047890 SAL1.271 Mekanisk kabelsko 10-50 Al/Cu

2047891 SAL2.271 Mekanisk kabelsko 50-95 Al/Cu

2047892 SAL3.272 Mekanisk kabelsko 95-185 Al/Cu

2047893 SAL4.272 Mekanisk kabelsko 150-300 Al/Cu

Mekaniske hylser og sko
Mekanisk kabelsko med momentskruer, som gjør det mulig å terminere ledere 
uten bruk av pressverktøy. Bolthodene ryker ved rett moment. Kabelskoen er 
fortinnet og kan benyttes på både Al- og Cu-ledere 1 kV. Kan brukes på solidal, 
flertrådet, samt runde og sektorformede ledere. Kan ikke benyttes på mangetrådet 
leder. Testet iht. IEC 61238-1.

ENSTO NOR tar forbehold om at trykkfeil kan forekomme. Brukeren av dette dokumentet må selv vurdere om bruksområdet for produktet er riktig opp mot brukerens tenkte anvendelsesområde. ENSTO NOR fraskriver seg ethvert ansvar for skade eller tap som måtte 
oppstå som følge av bruk av opplysningene i dette dokumentet. Under ingen omstendighet utgjør opplysningene i dette dokumentet noen forsikring om kvalitet på utførelse eller liknende, og slik forsikring gis kun ved spesielle avtaler. For øvrig er ENSTO NORs ansvar 
begrenset i samsvar med selskapets standardvilkår, som er tilgjengelig på selskapets nettsider.

EL NR TYPE BESKRIVELSE 

8814653 Holdeverktøy Holdeverktøy  ST251

Holdeverktøy
Holdeverktøy brukes som mothold ved montering av mekanisk kabelsko eller 
skjøtehylser.
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